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			Groß-Displays für den Außenbereich

				Solarfox® SF-600 Serie
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      Anwendungsbereiche

  
  
      Die neue SF-600 Serie ist mit einem robusten wasserfesten IP56-Gehäuse für den Außenbereich ausgestattet. Ein hochwertiges Anti-Reflexions-Glas mit Vandalismusschutz, sowie eine sehr hohe Helligkeit für den Einsatz bei hellen Lichtverhältnissen machen die neue Solarfox-Outdoor Serie zu einem Eyecatcher. Das Display verfügt über ein modernes Kühlsystem mit filterlosem Wärmetauscher. 
  
  
  







	


      Produktumfang

  
  
      	SAMSUNG High-Brightness LED-Monitor
	SOLARFOX® Connection Kit mit Steuercomputer SC-2000 und Software
	0° Wandhalterung mit Diebstahlschutz
	Kabel und Zubehörteile
	Internet-Anschluss (LAN, WLAN)
	Online-Verwaltung
	individuelle Inhalte und Informationen

  
  
  







			

	







	
	
	


			Ideal für alle Wetterbedingungen

				Temperaturbeständig von -30 °C bis +50 °C

			




  
  

  
      
              
          
    







	

	


      Zukunft auf Augenhöhe  |   Ausdrucksstark und Innovativ

  
  
      Die SF-600 Serie ist für den Outdoor-Bereich und insbesondere für den Einsatz in heller Tageslicht-Umgebung konzipiert. Hierzu verfügen die Geräte über ein sehr helles Panel, welches sich an die Umgebungshelligkeit anpasst. Eine Anti-Reflexionsbeschichtung ermöglicht zudem auch die Betrachtung mit polarisierten Sonnenbrillen.

Der Monitor kann ohne weiteren Schutz direkt im Außeneinsatz verwendet werden. Die Monitore verfügen über ein robustes Vandalismus geschütztes Frontglas und einen stabilen Rahmen. Auf diese Weise können Außeneinwirkungen von bis zu 20 Joule dem Display wenig anhaben.

Die Displays sind für den 24/7-Einsatz geeignet, widerstehen Außentemperaturen von -30° bis +50° und sind vor Eindringen von Wasser und Staub geschützt (IP56 Klassifizierung). Dabei reguliert sich das filterlose und patentierte Kühlsystem automatisch. Eine gestochen scharfe Bildwiedergabe bei intensiven Lichtverhältnissen ermöglichen eine hohe Kontrastrate von 5.000:1 und einen Helligkeitswert von bis zu 2.500 dc/m² (TÜV-zertifizierte Bildqualität). Ein Helligkeitssensor passt die Bildschirm-Helligkeit an jede Bedingung an und sorgt damit für optimale Energie- und Leseverhältnisse.
  
  
  







	


      Highlights

  
  
      	IP56 Zertifizierung
	Temperaturbeständig von -30 °C bis +50 °C
	Hohe Helligkeit: 2.500 cd/m²
	Kontrast: 5000:1
	Hochwertige SAMSUNG Technologie
	Automatischer Helligkeitssensor
	Betriebsdauer 24/7 oder Zeitschaltfunktion
	Robustes Gehäuse und Vandalismus-Schutz
	Anti-Reflexions-Glas
	filterloses und wartungsarmes Heiz- und Kühlsystem
	Geringe Gehäusetiefe von nur 8,5 cm
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      Fesselnde Bildmotive und Farben für eine hervorragende Sichtbarkeit

Der Inhalt der Displays ist auch bei hellen Lichtverhältnissen gut lesbar. Je nach Umgebungsbedingung reguliert das Display dabei die Helligkeit automatisch. Auf diese Weise kann das Display auch ohne Probleme mit einer Süd- oder Westausrichtung montiert werden. Mit dem innovativen Magic Glas werden dabei die Reflexionen deutlich reduziert.
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      IK10 Zertifizierung für robusten Schutz gegen Vandalismus

Durch das fortschrittliche und 5mm dicke, gehärtete Magic Glas kann ein besonders hoher Schutz erzielt werden. Das Glas ist mit IK-10 zertifiziert (Europäischer Stoßfestigkeitsgrad), der das maximale Level an Stärke und Robustheit dieser internationalen Zertifizierung aufweist. Zusätzlich sorgt ein Abstand zwischen dem Magic Glass und dem LCD-Panel vor einem Bruch des Panels, wenn das Schutzglas brechen sollte. (*Das IK-Rating gibt auf einer Skala von 0 - 10 den Grad des Widerstandes gegen äußerliche Krafteinwirkung an, wobei 10 das höchste Level an Schutz angibt, IK10 Rating nach IEC 62262 Norm2)
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      Ein Selbstkühl-System, das keinen Filter und keine Wartung braucht

Die Modelle der SF-600 Serie verfügen über ein modernes Kühlsystem mit Wärmetauscher, der von einer fortschrittlichen thermischen Kontrollfunktion unterstützt wird. Die filterlose Lösung begünstigt zudem die allgemeine Effizienz und reduziert Wartungsaufwand und -kosten. Das System revolutioniert das bisherige Gehäuse-Design und macht dicke Metall- und Klimagehäuse, in die meist LED-Monitore eingebaut wurden, überflüssig
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      Einfache Montage

Die Monitore der SF-600 Serie werden mit einer komfortablen und robusten Wandhalterung ausgeliefert. Die Halterung sorgt für einen kompakten Abschluss mit der Wand und schützt das Gerät gleichzeitig vor Diebstahl. Hierzu wurde eine diebstahlhemmende Abdeckung angebracht.
  
  
  

















	
	
	






	
	
	






	

	

				Technische Daten
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  	Produktbeschreibung	SF-600 46"	SF-600 55"
	Diagonalabmessung	116,8 cm (46")	138,7 cm (55")
	Abmessungen (LxTxB)	106.9 x 62.3 x 8.5 cm	126.0 x 73.1 x 8.5 cm
	Aktiver Anzeigebereich (B x H)	101.8 x 57.2 cm	120.9.x 68.0 cm
	Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C	-30 °C bis +50 °C
	Schutzklasse	IP56	IP56
	Luftfeuchtigkeit	10.0 % ~ 100.0% (nicht kondensierend)	10.0 % ~ 100.0% (nicht kondensierend)
	Sensors	Umgebungssensor - Auto Helligkeit, Temperatur	Umgebungssensor - Auto Helligkeit, Temperatur
	Typischer Energieverbrauch (Display) pro Jahr	293 kWh	405 kWh
	Leistungsaufnahme während des Betriebs (max.)	468 W	554 W
	Energieeffizienzklasse	D	D
	Energieverbrauch Schlafmodus / aus	20 - 50W	20 - 50W
	Gewicht (Display)	40,5 kg	52,6 kg
	Gewicht mit Wandhalterung	54,1 kg	67,0 kg
	Farbe	Schwarz	Schwarz
	Technologie	a-si TFT/S-VA	a-si TFT/S-VA
	LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED	Direct LED
	Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080
	Helligkeit	2500 nit / cd/m²	2500 nit / cd/m²
	Blickwinkel	178 Grad	178 Grad
	Betriebszeit	24/7	24/7
	Anzeigeformat	1080p (FullHD)	1080p (FullHD)
	Videoeingangsformate	720p, 1080i, 1080p	720p, 1080i, 1080p
	Seitenverhältnis des Bildes	16:9	16:9
	Videoschnittstelle	HDMI	HDMI
	Schnittstellen	Ethernet (LAN), WiFi	Ethernet (LAN), WiFi
	Zeitschaltuhr (Ein- und Ausschalten)	tagesindividueller Timer	tagesindividueller Timer
	TV-Tuner	Kein Tuner	Kein Tuner
	Lautsprechersystem	Ohne Lautsprecher	Ohne Lautsprecher
	Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung
	Stromversorgung	230 V	230 V
	Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert	ENERGY STAR-qualifiziert
	Herstellergarantie	3 Jahre Garantie	3 Jahre Garantie
	Verpackung Display (L x T x H)	115.6 x 71.3 x 20.0 cm	135.8 x 84.5 x 23.0 cm
	Verpackung Display und Wandhalterung (BxHxT)	115.6 x 71.3 x 20.0 & 123.8 x 62.2 x 3.8 cm	135.8 x 84.5 x 23.0 & 123.8 x 62.2 x 3.8 cm
	Paketgewicht (inkl. Wandhalterung & Connection Kit)	57,6 kg	69,8 kg








			CE-Konformität

				Zertifikate

	




  
  
      EMC
EN 5503 2 :012 
EN 5502 4:2010 
EN 6100 0-3-2: 2014
EN 6100 0-3-3:2013
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1

EMC Safety
EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008

Radio
EN 300 328 V2.1.1
EN 301 893 V1.8.1
  
  
  










	
	
	


	

			Kompatibel mit SF-600 55"

				Solarfox® SF-600 Standfuß
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      - Standfuß-System zur Aufständerung: (BxHxT) 1260 x 1907,5 x 125,6 mm

- Pulverbeschichtet in Farbe Schwarz

- Bodenvierkantprofil 80 mm zur Befestigung auf einem Bodenanker / Fundament

 

Nur erhältlich mit Artikel Nr. 3030012

(Betonanker und Gerätefuß optional erhältlich)
  
  
  












	
	
	


			
	
	
	
	
		
		
		
			
								


  
  
      Solarenergie sichtbar machen.

Innovative PV-Anzeigetafel zur Ergänzung bekannter Solar Monitoring Systeme (wie z.B. Solar-Log oder Meteocontrol) für die Photovoltaik-Anlagenüberwachung.
  
  
  




		
		
		


		
	
		
		
		
			
								


  
  
      Innovatives Bedienkonzept

Ändern Sie jederzeit die Inhalte und passen Sie mit wenigen Mausklicks die Darstellung Ihres Displays an.
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  Schnittstellen - kompatible Monitoring-Systeme
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      Zur Schnittstellenübersicht A-Z
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        JETZT PREISE ANFORDERN         *
      

      
        Bitte auswählen
Endkunde (privat)
Endkunde (gewerblich / B2B)
Händler / Installateur
Großhändler


      

      
        
          
        


        
          LET'S GO!
        

      
    

    
      
      Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere diese. *
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      Solarfox® Solar Display Systems
SOLEDOS GmbH
Karl-Groß-Str. 3
D-63584 Gründau - Germany

Tel. +49 (0) 60 58 - 91 638 - 0 
Fax: +49 (0) 60 58 - 91 638 - 29 
Email: info@solar-fox.de
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